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Ausgangslage

Die revidierte und aktualisierte Gewasserschutzgesetzgebung des Bundes ist
seit dem 1. Januar 2011 (Gewasserschutzgesetz, GSchG) bzw. seit dem
1.Juni 2011 (Gewasserschutzverordnung, GSchV) in Kraft. Darin hat der
Gesetzgeber den Gewasserraum fur Fliessgewasser und stehende Gewas-
ser definiert. Die Kantone haben dafur zu sorgen, dass der Gewasserraum
bei der Richt- und Nutzungsplanung bertcksichtigt sowie extensiv gestaltet
und bewirtschaftet wird (Art. 36 a Abs. 3 Satz 1 GSchG).

Der Kanton Zug hat die Gewasserraumausscheidung, durch die Festlegung

im kantonalen Richtplan, an die Gemeinden Ubertragen. Demnach legen die
Gemeinden den Gewasserraum fur Fliessgewasser und stehende Gewasser
innerhalb und ausserhalb der Bauzone im Rahmen der Ortsplanungsrevisio-
nen, erstmals bis spatestens Ende 2025, fest (L 8.4.1 Richtplan des Kantons
Zug 2020). Bis zur erstmaligen Festlegung des Gewasserraums gelten die

Ubergangsbestimmungen des Bundes (L 8.4.2 Richtplan des Kantons Zug).

Die Gemeinde Oberageri hat entschieden, die Gewasserraume in zwei Teil-
projekten auszuscheiden. Teilprojekt Siedlungsgebiet behandelt alle Fliess-
gewasserabschnitte im Siedlungsgebiet, alle Gewasserabschnitte, welche in
den Agerisee minden sowie die stehenden Gewasser (Agerisee). Alle Ubri-
gen Gewasserabschnitte des restlichen Gemeindegebiets werden parallel in
einem separaten Teilprojekt behandelt.

2022 2023 2024 2025 2026
Q2 |Q3 Q3 |Q4 Q1 |Q2

Erstellung Plane / Bericht

1. Vorprifung Kanton
Bearbeitung nach 1. Vorprifung
2. Vorprifung Kanton
Bearbeitung nach 2. Vorprifung
Offentliche Auflage
Einwendungsbereinigung
Urnenabstimmung
Genehmigung Regierungsrat

*

I

Zeitolan Teilprojekt Siedlungsge

biet

Die Gemeinde Oberageri hat die Geozug Ingenieure AG und die KEEAS AG
im Rahmen der Ortsplanungsrevision mit der Erarbeitung der vorliegenden
Plane und dieses Berichts beauftragt (Teilprojekt Siedlungsgebiet). Im Fol-
genden werden die allgemeingultigen Rahmenbedingungen und Grundsatze
zur Ermittlung der Gewasserraume aufgezeigt und im Anschluss daran die
einzelnen Gewasser von diesem Teilprojekt in Faktenblattern behandelt.



2 Rahmenbedingungen

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Gewasserraum ist in Artikel 36 a des Bundesgesetzes Uber den Schutz
der Gewasser (GSchG) sowie in den Artikeln 41 a bis 41 d der eidgenossi-
schen Gewasserschutzverordnung (GSchV) geregelt.

Gewasserschutzgesetz (GSchG, 814.20)

Am 1. Januar 2011 ist die Anderung des Gewasserschutzgesetzes in Kraft
getreten. Gemass Art. 36 a Abs. 1 GSchG legen die Kantone den Raumbe-
darf der oberirdischen Gewasser fest, der fur die Gewahrleistung der naturli-
chen Funktionen der Gewasser, des Schutzes vor Hochwasser und der Ge-
wassernutzung (Gewasserraum) erforderlich ist. Nach Art. 36 a Abs. 2
GSchG regelt der Bundesrat die Einzelheiten.

Gewasserschutzverordnung (GSchV, 814.201)

Die GSchV regelt die Breite der Gewasserraume und in welchen Fallen auf
eine Festlegung eines Gewasserraums verzichtet werden kann.

Arbeitshilfe Gewasserraum (BPUK/LDK/BAFU, 2019)

Weitere spezifische Umsetzungsfragen wurden in der Arbeitshilfe «Gewas-
serraum. Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewasser-
raums in der Schweiz» der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konfe-
renz der Kantone (BPUK) unter Einbezug der Landwirtschaftsdirektorenkon-
ferenz (LDK) und Vertretern der betroffenen Bundesamter (BAFU, ARE,
BLW) geklart (Version Juni 2019, sowie Aktualisierung 2024).

Kantonale Gesetzgebung

Mit den vorgangig dargelegten Grundlagen verfugen die Kantone so gut wie
Uber keinen Handlungsspielraum mehr, um zusétzliche Bestimmungen zur
Ausscheidung der Gewasserraume festzusetzen. Der Umsetzungsauftrag der
Kantone erschopft sich im Wesentlichen in der Festlegung von Vollzugsvor-
schriften zuhanden der Einwohnergemeinden, welche die Gewasserraume
grundeigentumerverbindlich im Rahmen ihrer Ortsplanungsrevisionen festzu-
legen haben.

Zur Erfullung dieses Auftrags bendtigte es daher keine Gesetzesrevision
(kantonaler Gesetze des Kantons Zug), sondern es genugte, die entspre-
chenden Handlungsanweisungen zur Festlegung des bundesrechtlichen Ge-
wasserraums im kantonalen Richtplan (BGS 711.31, L 8.4.1) behordenver-
bindlich festzusetzen. Bis zur erstmaligen Festlegung des Gewasserraums
gelten die Ubergangsbestimmungen des Bundes (L 8.4.2 Richtplan des



Kantons Zug). Zudem erarbeitete die Baudirektion des Kanton Zugs ge-
meinsam mit den Gemeinden ein Merkblatt «Gewasserraums», um fur eine
einheitliche Umsetzung zu sorgen.

Neben dem bundesrechtlichen Gewasserraum muss immer auch der kanto-
nale Gewasserabstand nach GewG, BGS 731.1 beachtet werden.

2.2 Ortsplanungsrevision der Gemeinde Oberageri

Die Gewasserraumausscheidung wird mit samtlichen Themen der Ortspla-
nungsrevision koordiniert. In der Bauordnung wird wie folgt erganzt:

Art. 24 Gewasserraum

1)  Der Gewasserraum als Zone dient der Freihaltung des bundesrechtli-
chen Gewasserraums. In dieser Zone sind Nutzungen nach Massgabe des
Bundesrechts zulassig.

2)  Gewsasserraume sind einer Grundnutzung uUberlagert.

2.3 Grundlagen

Bei der Festlegung des Gewasserraums wurden folgende eidgenossische
und kantonale Grundlagen berucksichtigt:

Landeskarten Massstab 1:25'000 (Bund)
Gewassernetz Zug (Tiefbauamt Kanton Zug, Stand 29.11.2021)
Gewasserkarte Kanton Zug 1:25'000 (Stand Mai 2020)

Gewasserraum Massstab jeweils 1:55'000 (Baudirektion des Kantons Zug)

= Karte 1: Gewasserdaten (Stand 9.6.2021)

=  Karte 2: Sohlenbreite (gemessen:; Stand 25.5.2021)

» Karte 3: Schutzgebiete (Stand 25.5.2021)

= Karte 4: dicht tberbautes Gebiet (Stand 9.6.2021)

=  Sowie Karte Oberageri 1:15'289: Dicht Uberbautes Gebiet (Stand
9.6.2021)

= Karte 5: Renaturierungen (Stand 25.5.2021)

= Karte 6: Gefahrenkarte (Stand 15.6.2021)

= Karte 7: Erholungswald (Stand 25.5.2021)

Okomorphologie der Fliessgewasser des Kantons Zug (06.08.2012)
Basisdaten der amtlichen Vermessung

Erstausgabe Friedrichkarte (fur urspringlichen Verlauf der Fliessgewasser)



Kantonsstrasse 381, Technischer Bericht zur Beurteilung der bestehenden
Bachdurchlasse (Tiefoauamt Kanton Zug, Stand 11.05.2011)

2.4 Grundsatze zur Festlegung des Gewasserraums

Die einzelnen Verfahrensschritte und Abwagungen zur Gewasserraumaus-
scheidung sind im Kapitel 3 beschrieben. Im Folgenden werden die Uber-
geordneten Grundsatze aufgefuhrt und die Begrifflichkeiten geklart.

Gewasserraum

Gewasser benotigen Raum, um ihre natUrlichen Funktionen erfullen zu kon-
nen. Dieser Raum kann daruber hinaus dem Hochwasserschutz, der Was-
serkraft sowie der Erholungsnutzung dienen.

Der Gewasserraum umfasst das Gewasser selbst und die direkt an die Ge-
wasser angrenzende Landflache und wird in Abhangigkeit von der Sohlen-
breite, der Lage des Gewassers und des Gewasserzustands bundesweit
einheitlich geregelt. Der Gewasserraum schutzt die Uferbereiche und verhin-
dert, dass die Gewasser (noch) starker durch Bebauungen eingeengt wer-
den.

Naturliche Gerinnesohlenbreite (Bildquelle: Gewésserraum: das Wichtigste in Kurze, Kanton Zu-
rich, 2017)

Die Festlegung des Gewasserraums stellt sicher, dass den Gewassern heute
und in Zukunft genugend Raum zur Verfugung steht. Hierzu wird entlang al-
ler oberirdischen Gewasser ein Streifen Land definiert. Innerhalb des Ge-
wasserraums gilt ein Bauverbot fur Bauten und Anlagen. Diese Landflache
darf nur extensiv genutzt werden, das heisst mit begrenzten menschlichen
Eingriffen gestaltet und bewirtschaftet werden.

Siedlungsgebiet
Bildet ein Gewasser die Grenze zwischen dem Siedlungs- und dem Land-

wirtschaftsgebiet, wird der Gewasserraum in diesem Teilprojekt trotzdem
beidseitig ausgeschieden, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet.



Wald

Gewasser oder Gewasserabschnitte im Wald gehoren rechtlich zum Walda-
real und sind somit Uber die Waldgesetzgebung geschuizt. Es besteht auf-
grund dieses umfangreichen Schutzes kein Konflikt zwischen Schutz und
Nutzung der Gewasser und ihrer Uferbereiche. Deshalb wird im Wald auf
die Ausscheidung eines Gewasserraumes verzichtet, sofern diese keine
Nutzungszone beschneidet oder sie keinen arrondierenden Charakter aus-
weist. Im Bereich von mit Wald verzahntem Siedlungsgebiet, werden die
Gewasserraumlinien zur einfacheren Verstandlichkeit arrondierend durch den
Wald gefthrt.

Uferlinie

Als Uferlinie bei stehenden Gewassern gilt die Begrenzungslinie, fur deren
Bestimmung zumeist der regelmassig wiederkehrende hochste Wasserstand
herangezogen wird. Dabei wird den Kantonen ein gewisser Spielraum fur
die Bertcksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten belassen (z.B. Jahrlich-
keiten des Wasserstands, Oberkante Boschung bei kleineren stehenden
Gewassern).

Als Uferlinie bei Fliessgewassern gilt der Rand der Gewassersohle, wobei
diese dem Bereich entspricht, welcher in der Regel bei bettbildenden Ab-
flussen umgelagert wird und somit frei ist von hoheren Wasserpflanzen und
Landpflanzen.

Seeuferschutzzone
Siehe dazu Kapitel 3.3 Schritt 2 — Festlegung der Gewéasserraumbreite.
Gemeinde- und kantonsubergreifende Gewasser

Den Gewasserraum an den politischen Grenzen stimmen Gemeinden (und
Kantone) aufeinander ab, damit es nicht zu unbegrindeten Abweichungen
im Gewasserraum kommt und der resultierende Gewasserraum beidseits
der Grenze die Funktionen des Gewassers gem. Art. 26 a Abs. 1 GSchG
gewahrleisten kann.

Bei Grenzgewassern und Gewassern, die in eine Nachbargemeinde weiter
fliessen, wird die Festlegung des Gewasserraums von den betroffenen Ge-
meinden gemeinsam koordiniert und aufeinander abgestimmt. Liegt das
Grenzgewasser mehrheitlich in einem Gemeindegebiet, empfiehlt es sich,
wenn die betroffene Gemeinde den Gewasserraum beidseitig ausscheidet
und die Nachbargemeinde diese Festlegung zeitgleich offentlich auflegt
(Koordinationspflicht). Gemeinden, die den Gewasserraum nur auf dem ei-
genen Gemeindegebiet festiegen mochten, mussen, zur Koordination und
Gewahrung des Anhorungsrechts, eine Vernehmlassung mit den betroffenen
Nachbargemeinden durchfuhren. Im raumplanerischen Bericht nach § 47 V



PBG ist das Ergebnis der Vernenmlassung zu erlautern. Die Nachbarge-
meinde fuhrt ihr Verfahren jedoch eigenstandig durch.

Dicht Uberbautes Gebiet

Der Begriff «dicht Uberbaut» wurde mit der Gewasserschutzgesetzgebung
eingefuhrt und ist damit Teil des Bundesrechts. Die Baudirektion des Kan-
tons Zug hat zum Gemeindegebiet Oberageri bereits folgende Grundlagen
erstellt:

C
Ny
RN im Siedlungsgebiet an Kantonsstrasse

Ausschnitt VVorschlag ARV «dicht tberbautes Gebiet», Baudirektion Kanton Zug

Im Rahmen der Gewasserraumfestlegung wurde der Perimeter des dicht
Uberbauten Gebietes Uberpruft und in kleinen Bereichen beim Mitteldorfbach
und Alosen angepasst (vgl. Karte unten). Beim Mitteldorfbach, entlang der
Schneitstrasse wird das dicht Uberbaute Gebiet, im Vergleich zum Vorschlag
der kantonalen Behorden, im Ausmass der Vergrosserung der bestehenden
Kernzone im Rahmen der Ortsplanungsrevision, erweitert. Bei Alosen wird
der Bereich der Kernzone, um die Parzelle GS Nr. 1185 sudlich des Dorf-
bachs erganzt, da die Parzelle bereits heute eine &hnlich hohe Dichte wie
die Parzellen im dicht Uberbauten Gebiet der Kernzone aufweist.



Inhalte
] Gevete dich uoerbaut, gemass Anpassung der Gemainde
[  Gebete dicht uoerbaut, gemass Kanton (onfine)

Hintergrund. Zonenplan (Abssmmung Nov. 24 / Stand 28.824)

Dicht tUberbautes Gebiet, Gemeinde Oberéageri (hellrot umrandet = die Erweiterung gegenuber dem Vorschlag des Kantons)
Interessensabwagung

Die Behorde kann auf die Festlegung des Gewasserraums verzichten, res-
pektive Anlagen im Gewasserraum bewilligen, wenn keine Uberwiegenden
Interessen entgegenstehen (z.B. Hochwasserschutz, Natur- und Land-
schaftsschutz und Interesse der Offentlichkeit an einem erleichterten Zugang
zu den Gewassern). Sowohl bei Verzicht, Reduktion wie auch der Erhohung
des Gewasserraums ist eine umfassende Interessensabwagung im Einzelfall
vorzunehmen. Die Baudirektion hat mit der Gewasserraum Karte 1 «Gewas-
serdaten» eine Arbeitshilfe erstellt, welche als Grundlage zur Festlegung der
Gewasserraume dient. Diese legt fest, fur welche Gewasser zwingend ein
Gewasserraum festgelegt werden soll und fur welche Gewasser auf die
Festlegung verzichtet werden kann. Allerdings muss in jedem Fall bei einem
Verzicht eine umfassende Interessensabwagung vorgenommen werden.



Gewd nach Richtpl h L8.44
Fliessgewasser

[ ] Seen

Bei diesen ssem ist eine s¢ RUNg
grundsa zwingend. sind Gewdsser im
Wald und kiinstlich angelegte Teiche und Kanile etc.

Weitere Gewa: mit Inter agung

Fliessgewasser, oberirdisch

,,,,,,,,,,, Fliessgewdsser, eingedolt

die Gewdsserraum
s braucht aber in jedem Fall

(Fliessgewasser: Gewassemetz TBA; Seen: TLM3D
swisstopol

Information
7., Gemeindegrenze
Bauzone (Zonenplan)

Wald (Zonenplan)

Ausschnitt Gewésserraum Karte 1: Gewdsserdaten, Baudirektion Kanton Zug

Bestandesschutz fur bestehende Anlagen

Artikel 41 ¢ GSchV enthalt eine gegenuber dem Artikel 24¢c RPG eigenstan-
dige Besitzstandsgarantie (abweichend von Urteil 1C_345/2014 vom 17.
Juni 2015, E. 4). Diese orientiert sich an der verfassungsmassigen Besitz-
standsgarantie und umfasst den Bestand, die Weiternutzung und den Unter-
halt von Bauten sowie Anderungen, welche die Funktionen des Gewasser-
raums nicht berthren. Unzulassig ist dagegen die Erweiterung oder der
Wiederaufbau zonenwidriger Bauten ausserhalb der Bauzone im Gewasser-
raum (BGE 146 Il 304, E. 9).

Nebst den in der Gewasserschutzverordnung genannten Fuss- und Wan-
derwegen, Flusskraftwerken und Brucken sind auch weitere, im offentlichen
Interesse liegende Infrastruktur- und Erholungsanlagen, die im Gewasser-
raum liegen, bewilligungsfahig, sofern diese in einem Ubergeordneten Ge-
samtkonzept stehen, die Gewasserschutz-, Natur- und Heimatschutzinteres-
sen (Gefahrdung von Habitaten und Landschaften) nicht verletzen und aus
topographischen Grunden auf einen Standort am Gewasser angewiesen
sind oder aus erholungsfunktionalen Grunden am Gewasser liegen mussen;
in jedem Fall muss das entsprechende offentliche Interesse dargelegt wer-
den. Fur die Erweiterung, den Ersatz oder die Neuanlage von nicht stand-
ortgebundenen und/oder nicht im offentlichen Interesse liegenden Bauten
und Anlagen ist in begrundeten Fallen auch nach der Festlegung des Ge-
wasserraums eine entsprechend argumentierte Ausnahmebewilligung mog-
lich, falls die Bauten und Anlagen im dicht Uberbauten Gebiet liegen, zo-
nenkonform sind und keine Uberwiegenden Gewasserschutzinteressen, ins-
besondere der Hochwasserschutz, dagegensprechen.

Entschadigungsfalle im Gewasserraum
Wenn der Tatbestand einer materiellen Enteignung gegeben ist, wird das

Gemeinwesen, das den Gewasserraum eigentumerverbindlich festlegt, ent-
schadigungspflichtig (Kantone oder Gemeinden). Das Verfahren fur die



Entschadigung richtet sich nach den Regeln des kantonalen Rechts. Nach
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Entschadigungslosigkeit der
Regelfall, das Vorliegen der materiellen Enteignung dagegen die Ausnahme.
So ist auch die Festlegung des Gewasserraums in den meisten Fallen ent-
schadigungslos hinzunehmen.

Fruchtfolgeflachen

Die Landflachen im Gewasserraum durfen lediglich extensiv bewirtschaftet
werden (Art. 41 ¢ GSchV); die ackerfahigen Boden konnen somit nicht
mehr intensiv als Fruchtfolgeflachen bewirtschaftet werden. Die effektiven
Verluste von Boden mit Fruchtfolgeflachen (FFF-Qualitat gemass Sachplan
FFF und der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000, RPV, SR
700.1), das heisst Verluste der Bodenfruchtbarkeit, zerstorter Boden durch
Erosion oder durch konkrete Hochwasserschutz- und Revitalisierungspro-
jekte (losgelost vom Projektverfahren), sind zu kompensieren. Fruchtfolgefla-
chen, die in einem Gewasserraum liegen, behalten jedoch ihre Fruchtfolge-
flachen-Qualitat, konnen dementsprechend weiterhin an den kantonalen
Mindestumfang angerechnet werden, erhalten aber einen besonderen Sta-
tus. Lediglich fur die Ernahrung in Krisenzeiten konnen diese Landflachen
vorubergehenden, als letzter «Notvorrat an Boden», zur intensiven Bewirt-
schaftung herangezogen werden.

Folgende ausgeschiedenen Gewasserraume tangieren vorhandene Frucht-
folgeflachen:

Gewasser Fruchtfolgeflache

Fliessgewasser 2043 492 m?2
Fliessgewasser 2044 393 m?2
Agerisee 6'609 m?2
Schluenbach (2042) 1363 m?
Gesamt 8'857 m2




3 Verfahren zur Festlegung des Gewasser-
raums (GWR)

Die Festlegung der Gewasserraume fur Fliessgewasser erfolgt anhand des
Merkblatts «Gewasserraums» des Kantons Zug mit den festgelegten Arbeits-
schritten:

= Schritt 0: Verzicht auf Gewasserraumfestlegung oder Abschnittsbildung
= Schritt 1: Ermittlung der nattrlichen Gerinnesohlenbreite (NGSB)

= Schritt 2: Ermittlung der minimalen Gewasserraumbreite (GRB)

= Schritt 3: Erhohung des Gewasserraums prufen

= Schritt 4: Reduktion des Gewasserraums prufen

= Schritt 5: Interessenabwagung/Beschluss

3.1 Schritt O — Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Zuerst erfolgt die Erfassung samtlicher Gewasser die in der Landeskarte
1:25'000 (swissTLM3D) aufgefuhrt sind (L 8.4.4 Richtplan des Kantons
Zug), die Erfassung der Gewasserachsen aus der Liniendefinition des kan-
tonalen Gewassernetzes und der Gewassersohlenbreite aus den Grundlagen
der amtlichen Vermessung. Bei Gewassern, die nicht in der Landeskarte
aufgefuhrt sind, fuhrt die Gemeinde zwingend eine Interessensabwiagung
durch.

Verzicht auf eine Gewasserraumfestlegung

Gemass Art. 41 a, Absatz 5 und Art. 41 b, Absatz 4 GSchV kann, soweit
keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen, auf die Festlegung des
Gewasserraums verzichtet werden, wenn das Gewasser:

a) sich im Wald oder in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Produktions-
kataster gemass der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg oder Tal-
gebiet zugeordnet sind, befindet;

b) eingedolt ist (bei Fliessgewassern):
c) kunstlich angelegt; oder

d) sehr klein ist (eine Wasserflache von weniger als 0,5 ha bei stehenden
Gewassern).

Wird auf eine Festlegung des bundesrechtlichen Gewasserraums verzichtet,
gilt, gemass § 23 GewG Kanton Zug, fur Fliessgewasser innerhalb der
Bauzonen ein Gewasserabstand von mindestens 6 m — vorbehaltlich des
Verzichts und der Reduktionsmoglichkeit bei eingedolten Fliessgewassern —
und ausserhalb der Bauzonen von mindestens 9 m ab dem Gewasserraum.
Bei Seen betragt dieser Gewasserabstand ab dem Gewasserraum gemes-
sen mindestens 12 m.



Fliessende Gewasser

Jedes Gewasser verfugt Uber eine eigene 4-stellige Routennummer, welche
nach Einzugsgebiet gruppiert ist. Oberageris Fliessgewasser im Siedlungs-
gebiet befinden sich im Dorf, in Alosen, Eichli und im Ortsteil Morgarten und
munden alle im Agerisee (Gewasser Nr. 2000). Zusatzlich werden alle Ab-
schnitte von Fliessgewassern, welche in den Agerisee munden, in diesem
Teilprojekt ausgeschieden. Folgende Karte zeigt die Gewasserraumaus-
scheidung dieses Berichts in Rot.

Gewdssernetz der Gemeinde Oberageri mit Gewasserraumausscheidungen im Siedlungs- und

siedlungsnahen Gebiet in Rot

Im folgenden Bericht werden die Gewasserraume fur Abschnitte folgender
Fliessgewasser festgelegt:

= Fliessgewasser Nr. 2044, 2043

= Fliessgewasser Nr. 2155

» Fliessgewasser Nr. 2208

= Fliessgewasser Nr. 2210

= Fliessgewasser Nr. 2213

= Fliessgewasser Nr. 2227

= Fliessgewasser Nr. 2233 und Fliessgewasser Nr. 2234
= Alisbach (2110)



Challermattbach (2235)

Challermattbach Sud (2513)

Dachmenbach (2175), Fliessgewasser Nr. 2526
Dorfbach (2025)

Eichlibachli (2111)

Eierhalsbach (2135)

Forbach (2214)

Gallusbach (2148)

Hansenlochbach (2225) und Fliessgewasser Nr. 2226
Haselmattbach (2156)

Haslerenbach (2173)

Hinteres Bergmattbachli (2265)

Lutisbach (2005)

Mitteldorfoach (2012)

Nasbach (2240)

Nasweidbzchli (2238)

Neselenbach (2228) und Fliessgewasser Nr. 2229
Oberbuelbach (2129) und Fliessgewasser Nr. 2130
Oberriedenbach (2126)

Regenmattlibach (2232)

Rorbach (2273)

Rusenbach (204 1)

Schafmattbach (2170)

Schluenbach (2042)

Schonenfurtbach (2171)

Schranggenbach (2150)

Sulzmattbach (2118)

Teufsetzibach (2134)

Trombach (2179)

Vorderes Bergmattbachli (2269)
Zwuschenbachbach (2014), Fliessgewasser Nr. 2115 (Landlibach) und
Nr. 2116

Bei den folgenden Fliessgewassern im Siedlungsgebiet wird auf eine Aus-
scheidung des Gewasserraums verzichtet:

Bornacherbach (2112)

Begrundung: Der Bach verlauft Uber die gesamte Lange durch Waldge-
biet oder ist eingedolt. Im eingedolten Bereich besteht aufgrund der An-
lage des Hotel- und Seminarkomplexes Landli kein Potenzial fur die Of-
fenlegung dieses Gewassers. Der Hochwasserschutz ist gegeben (vgl.
Berechnungen unten).



Hochwasserbetrachtung: Berechnung Rohr (Kreisprofil)

Allgemeine Infos Gewéasserabschnitt
Bornacherbach (2112)

Gewassername
(Routennummer)
Abschnitt

Rahmenbedingungen

Gewadsserraum

Bemessungshochwasser
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Regelprofil Kanal (Kreisprofil) - gespriesst, Filllungsgrad 60%

0.0 1.0
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Hochwasserbetrachtung (Hollinger AG)

Stehende Gewasser

Im Siedlungsgebiet von Oberageri wird fur den Agerisee (2000), als einzi-
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gem vorhandenen stehenden Gewasser, der Gewasserraum festgelegt. Die

Ubrigen stehenden Gewasser sind kunstlich angelegt beziehungsweise

deutlich kleiner als 0.5 ha. Entsprechend wird bei diesen auf eine Ausschei-
dung des Gewasserraums verzichtet.

3.2 Schritt 1 - Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite

Die naturliche Gerinnesohle eines Fliessgewassers umfasst jenen Bereich,
der regelmassig mit Wasser bedeckt und umgelagert wird und deshalb



keine Vegetation aufweist. Verbaute und eingetiefte Gewasser verfugen in
der Regel nicht mehr Uber eine naturliche Sohlenbreite. Inre Sohle ist ver-
schmalert und weist eine geringe, eingeschrankte oder fehlende Breitenvari-
abilitat auf.

Die Ermittlung der nattrlichen Gerinnesohlenbreite (nGSB) ist Voraussetzung
fur die Festlegung der Gewasserraumbreite (GRB). Die Baudirektion hat
diesbezuglich bereits folgende Grundlagen erstellt:

Fliessgewasser mit Angaben zur
Gerinnesohlenbreite (gemessen)

02-5m
- - w— 5 - 10 M
\ : w— 10-15m
N B —  15-80m
{
\/‘} : Information
A TR At (Y s 00 - Gemeindegrenze
Bauzone (Zonenplan)
P— Stehende Gewasser (swisstopo)

Wald (Zonenplan)

Ausschnitt Gewédsserraum Karte 2: Sohlenbreite (gemessen), Baudirektion Kanton Zug

Die Gerinnesohlenbreite wurde erganzend mit dem Katasterplan (AV-Daten)
Uberpruft. Wo es Abweichungen gab, wurde die Gerinnesohlenbreite unter
Beizug weiterer Grundlagen (digitales Terrainmodell, Orthofoto) und Mes-
sungen vor Ort bestimmt.

Als zentrale Grundlage dient ebenfalls die Karte der Gewasser-Okomorpho-
logie des Kantons Zug. Sie enthalt Angaben zu den Kriterien Okomorpholo-
gie, Gerinnesohlenbreite und Breitenvariabilitat, welche fur die Bemessung
der Gewasserraumbreite massgebend sind.

Gemass kantonalem Merkblatt «Gewasserraums ist bei eingeschrankter
oder fehlender Breitenvariabilitat fur die Bestimmung der naturlichen Gerin-
nesohlenbreite ein Korrekturfaktor anzuwenden: Dieser betragt im Falle einer
eingeschrankten Breitenvariabilitat 1,5, bei einer fehlenden Breitenvariabilitat
2,0.

Der Gewasserraum eines Fliessgewassers, basierend auf der naturlichen
Breite, kann erst bestimmt werden, wenn die effektive Breite der Gerinne-
sohle des Gewassers mit diesen Korrekturfaktoren multipliziert wurde.



3.3 Schritt 2 - Ermittlung der minimalen Gewasserraumbreite

Fur die Ermittlung der Gewasserraumbreite werden Fliessgewasser in Ge-
bieten mit Schutzzielen (Art. 41 a Abs. 1 GSchV) und in Ubrige (Art. 41 a
Abs. 2 GSchV) unterschieden.

Gewasserraum fur Fliessgewasser mit Schutzzielen

Gemass Art. 41 a Abs. 1 GSchV st dieser in nationalen und kantonalen
Schutzgebieten wie folgt festzulegen:

a) < 1 m naturlicher Breite: 11 m;

b) 1-5 m naturlicher Breite: Die 6-fache Breite der Gerinnesohle plus 5 m;

c) > 5 m naturlicher Breite: Die Breite der Gerinnesohle plus 30 m.
Gewasserraum fur Ubrige Fliessgewasser

Gemass Art. 41 a Abs. 2 GSchV ist dieser wie folgt festzulegen:
a) < 2 m naturlicher Breite: 11 m;

b) 2-15 m naturlicher Breite: Die 2,5-fache Breite der Gerinnesohle plus
7m:;

Gewasserraum fur stehende Gewasser

Gemass Art. 41 b Abs. 1 GSchV muss dessen Breite, gemessen ab der
Uferlinie, mindestens 15 m betragen.

Gebiete mit Schutzbestimmungen

Die Gewasserraum Karte 3 dient als Arbeitshilfe fur die Bestimmung von
Gewassern mit Schutzzielen gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV.
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Ausschnitt Gewésserraum Karte 3: Schutzgebiete, Baudirektion Kanton Zug



Die offenen Bereiche folgender Fliessgewasser am Hang liegen in der kan-
tonalen Seeuferschutzzone:

= Alisbach (2110)

= Eichlibachli (2111)

» FEierhalsbach (2135)

= Tritllibach

»  Gallusbach (2148)

* Haselmattbach (2156)

= Lutisbach (2005)

= Rorbach (2273)

=  Sulzmattbach (2118)

= ZwUschenbachbach (2114)

Die Aufhebung der kantonalen Seeuferschutzzone liegt in der Zustandigkeit
des Kantons. Die Gemeinde Oberageri hat die Aufhebung der kantonalen
Seeuferschutzzone mit einem Schreiben inkl. einer ausfuhrlichen Interessen-
abwagung vom 10.06.2024 beantragt. Die Gemeinde Oberageri tbernimmt
die Seeuferschutzzone flachengleich in den Gewasserraum und stellt
dadurch das angestrebte Ziel der Seeuferschutzzone betreffend die Erhal-
tung, Freihaltung und Wiederherstellung von okologisch wertvollen Uferbe-
reichen sowie dem Schutz des Landschaftsbildes sicher.

Beim Lutisbach (Grenzgewasser) wird auf der Seite von Oberageri der Ge-
wasserraum auf das Flachenkontingent der Schutzzone ausgedehnt. Auf der
Seite von Unterageri wurde der Gewasserraum auf die Breite gemass «Er-
mitlung der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern in Gebieten
mit Schutzbestimmungen» (Art. 41a Abs. 1 GSchV) berechnet und gemass
Schlusselkurve zur Sicherstellung der Biodiversitat erhoht. Dabei wurde fur
den effektiv ausgeschiedenen Gewasserraum zusatzlich die bestehenden
Gelandeverlaufe, Bestockung sowie Gebaude berucksichtigt. Der Gewasser-
raum weicht deshalb von der Seeuferschutzzone ab. Die Gemeinde Untera-
geri wird die Ablosung der Seeuferschutzzone zu einem spateren Zeitpunkt
beantragen. Die Gewasserraumfestlegung erfolgte in gegenseitiger Abstim-
mung.

Beim Rorbach (Grenzgewasser) wird auf der Seite von Oberageri der Ge-
wasserraum auf das Flachenkontingent der Schutzzone ausgedehnt. Auf der
Seite von Unterageri wurde der Gewasserraum auf die Breite gemass «Er-
mitlung der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern in Gebieten
mit Schutzbestimmungen» (Art. 41a Abs. 1 GSchV) berechnet. Gemass
Schlusselkurve zur Sicherstellung der Biodiversitat wird der minimale Raum-
bedarf mit zirka 10 m berechnet und der Gewasserraum wurde deshalb
nicht erhoht. Dabei wurde fur den effektiv ausgeschiedenen Gewasserraum
zusatzlich die bestehenden Gelandeverlaufe, Bestockung sowie Gebaude
berucksichtigt. Die Gemeinde Unterageri beantragt die Ablosung der See-
uferschutzzone zu gegebener Zeit separat.



Im Falle des Trittlibachs besteht heute kein Gewasser mehr. Die Seeufer-
schutzzone wird mit der laufenden Ortsplanungsrevision durch eine Zone
des offentlichen Interesses fur Erholung und Freihaltung (OelF) abgelost. Im
Gebiet Trittlibach bleibt die Flache der Seeuferschutzzone mit dem Schutzziel
der Freihaltung in Form einer neuen OelF bestehen. Mit der OelF kann wei-
terhin sichergestellt werden, dass die Schutzziele der Seeuferschutzzone 3
mit den Anliegen der Freihaltung und dem Schutz des Landschaftsbildes
auch kunftig Rechnung getragen werden. Uferbereiche bestehen keine in
diesem Gebiet.

Grosse Bereiche des Seeufers liegen ebenfalls in einer kantonalen Seeufer-
schutzzone. Eine Aufhebung dieser Seeuferschutzzonen am Ufer des Ageri-
sees ist nicht vorgesehen.

3.4 Schritt 3 - Erhohung des Gewasserraums prufen

Zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes, fur Renaturierungen, aus
Uberwiegenden Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes oder zur
Gewahrleistung der Gewassernutzung ergibt sich eine Pflicht zur Erhohung
der minimalen Gewasserraumbreite fur Fliessgewasser (Art. 41 a Abs. 3
GSchV) und fur stehende Gewasser (Art. 41 b Abs. 2 GSchV).

Natur- und Landschaftsschutz

Die Baudirektion hat bezuglich Renaturierung/Revitalisierungspotenzial fol-
gende Arbeitshilfe geschaffen:
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Ausschnitt Gewédsserraum Karte 5: Renaturierung, Baudirektion Kanton Zug

Im Bereich Seematt/Chilematt werden okologische Aufwertungen (Revitali-
sierung) angestrebt. Zudem werden in einem kontinuierlichen Prozess



weitere Gewasser mit Revitalisierungspotenzial evaluiert und — sofern mog-
lich — damit verbundene Projekte umgesetzt.

3.5 Schritt 4 - Reduktion des Gewasserraums prufen

Die Breite des Gewasserraums kann in dicht Uberbauten Gebieten und bei
topographisch sehr engen Platzverhaltnissen, sofern der Hochwasserschutz
gewahrleistet ist, reduziert oder den baulichen Gegebenheiten angepasst
werden (Art. 41 a Abs. 4 GSchV).

Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung im dicht Uberbauten Gebiet ist es,
dass die Siedlungsentwicklung nach innen nicht verhindert wird. Es soll dort
eine Ausnahme von den Mindestbreiten ermoglicht werden, wo die Gewas-
serraume die naturlichen Funktionen auch auf lange Sicht nicht erfullen
konnen. Ob eine Reduktion im Einzelfall tatsachlich zulassig ist bedarf des
Nachweises, dass der Schutz vor Hochwasser mit der Anpassung gewahr-
leistet bleibt. Zudem darf das Eingreifen der Feuerwehr in der Hochwasser-
situation nicht verhindert werden und der Unterhalt (beidseitiger Streifen von
2 m) muss selbst bei eingedolten Abschnitten weiterhin moglich bleiben.

Baulinien

Baulinien zum Gewasser betreffen vor allem den Dorfoach (2025) und den
Mitteldorfbach (2012). Hier wird im Einzelfall gepruft, ob eine Reduktion des
Gewasserraums auf die bestehenden oberirdischen Baulinien maoglich ist.
Unterirdische Baulinien im Gewasserraum sollen aufgehoben werden. Aus-
nahmen fur bestehende Bauten werden in diesem Schritt ebenfalls aufge-
fuhrt.

Zusatzlich zum Gewasserraum konnen die Gemeinden, mittels Baulinien ei-
nen Ubergangsbereich zwischen dem Gewsasserraum und angrenzenden
Hoch- und Tiefbauten sichern. Mit diesem Zwischenbereich kann verhindert
werden, dass Hoch- und Tiefbauten direkt am Gewasserraum errichtet wer-
den.

Symmetrische/asymmetrische Ausscheidung des Gewasserraums

Der Gewasserraum wird in der Regel beidseitig und gleichmassig zur Ge-
wasserachse hin angeordnet. Unter besonderen Bedingungen, zum Beispiel
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, zur Revitalisierung, zur Forde-
rung der Artenvielfalt, fur einen Anordnungsspielraum bei bestehenden Bau-
ten und Anlagen oder um den Gewasserraum im dicht Uberbauten Gebiet
nicht reduzieren zu mussen, kann davon abgewichen werden. Vorausset-
zung hierfur ist, dass, unter der Berucksichtigung samtlicher Interessen, eine
insgesamt bessere Losung erzielt werden kann und die Funktionen des Ge-
wasserraums durch die asymmetrische Anordnung nicht geschmalert wer-
den.
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3.6 Schritt 5 — Interessenabwagung / Beschluss

Bei der Prufung einer Erhohung bzw. einer Reduktion sowie einem allfalligen

Verzicht auf die Gewasserraumausscheidung ist eine ausfuhrliche Interes-

sensabwagung der betroffenen offentlichen und privaten Interessen in An-

lehnung an Art. 3 RPV durchzufuhren:

= Der Hochwasserschutz ist innerhalb des Gewéasserraums zu gewahrleis-
ten (Art. 36 a, GSch@G),

= Bedurfnisse der haushalterischen Bodennutzung (Art. 1 Abs. 1 RPG),
der kompakten Siedlungsentwicklung (Art. 1 Abs. 1b RPG), Bedurfnisse
von Bevolkerung und Wirtschaft (Art. 1 RPG), besonders im dicht tber-
bauten Gebiet: Gewichtung von ortsplanerischen und stadtebaulichen
Aspekten, Aspekte des Ortsbild- und Denkmalschutzes sowie der Ar-
chaologie, Einfluss auf Infrastrukturen, offentliche und private Nutzungen,
Starkung von Erholungs- und Grunraumfunktion,

= Naturliche Gegebenheiten beachten (Art. 1 Abs. 1 RPG), naturliche Le-
bensgrundlagen schutzen (Art. 1. Abs. 2), die Landschaft schonen (Art.
3, Abs. 2) und okologische Interessen berucksichtigen: Naturliche Funk-
tionen (u.a. Transport von Wasser und Geschiebe, Ausbildung naturna-
her Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibischen und terrestrischen
Lebensraumen, Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften,
dynamische Entwicklung des Gewassers und die Vernetzung der Le-
bensraume) und Charakter des Gewasserraums, Verbesserung der na-
turlichen Funktionen des Gewassers innerhalb des Gewasserraums (in
Abstimmung mit Revitalisierungsplanung gemass kantonalem Richt-
planauftrag L 8.1) und den Bedurfnissen der Landschaftsentwicklung
(Art. 3 Abs. 2 RPG),

=  See- und Flussufer freihalten und Erleichterung eines offentlichen Zu-
gangs und der Begehung (Art. 3 Abs. 2¢),

= Sicherung der Zuganglichkeit fur den Unterhalt bei einer Anpassung des
Gewasserraums - insbesondere bei einer Anpassung der Mindestbrei-
ten gemass GSchV,

= die Nutzung der Gewasser (Wasserkraft, Erholungsnutzung, Anlagen zur
Sanierung der Wasserkraft),

=  Bertcksichtigung privaten Eigentums (BV Art. 26 Eigentumsgarantie).

Die abschliessende Festlegung beinhaltet eine kleinraumige Glattung der Li-
nien, ohne dass hieraus eine Abweichung von den Gewasserraumbreiten
oder eine asymmetrische Anordnung resultiert.

3.7 Kantonale Vorprufung

Im Januar 2024 wurde die Teilrevision «Festlegung Gewasserraume im
Siedlungsgebiet und ausserhalb des Siedlungsgebiets» zur kantonalen Vor-
prufung eingereicht. Mit Schreiben vom 21. Mai 2024 hat die Baudirektion
ihre Vorbehalte und Empfehlungen zugestellt. Die Unterlagen wurden auf
dieser Grundlage Uberarbeitet und die Vorbehalte und Empfehlungen wur-
den mit wenigen Ausnahmen bertcksichtigt. Im Folgenden wird der
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Umgang mit den Vorbehalten zu den Gewasserraumen innerhalb des Sied-
lungsgebiets tabellarisch aufgelistet.

Grundsatzliches/Allgemeines

Dicht uberbautes Gebiet: Das dicht Uberbaute
Gebiet ist zu Uberprufen. Abweichungen und
Anderungen sind zu begrinden.

Dicht uberbautes Gebiet: Die Breite des Gewas-
serraums kann lediglich im dicht tberbauten Ge-
biet reduziert werden (nicht aber beim Agerisee,
wo es sich nicht um ein dicht Uberbautes Gebiet
handelt).

Hochwasserschutz: Ist der Hochwasserschutz
(z.B. beim Dorfbach) nicht gewahrleistet, muss
die Gewasserraumfestlegung auf die erforderli-
chen Hochwasserschutzmassnahmen abge-
stimmt sein.

Hochwasserschutz: Der Gewasserraum des Dorf-
bachs ist bei GS Nr. 1830 anzupassen.

Interessenabwagung: Der Planungsbericht ist mit
einer aussagekraftigeren Interessenabwagung zu
erganzen.

Bestandesbauten: Im Planungsbericht ist in der
Interessenabwagung die konkrete Gewasser-
raumfestlegung zu begrunden und es ist auszu-
fuhren, welche Konsequenzen eine allféllige Ge-
wasserraumuberlagerung fur bestehende Bauten
hat.

Seeuferschutzzonen: Der Planungsbericht ist un-
ter den Grundsatzen in Bezug auf die beabsich-
tigte Aufhebung der Seeuferschutzzonen entlang
der Fliessgewasser zu erganzen. Weiter ist die
Festlegung der Gewasserraume und die Aufhe-
bung der Seeuferschutzzonen zu koordinieren
und die Aufhebung ist bei der Baudirektion zu
beantragen.

Baulinien: Rechtskraftige Baulinien sind bei der
Gewasserraumfestiegung im Einzelfall zu prifen
und zu berucksichtigen. Abweichungen sind zu
begrunden.

Einzelne Gewasser

Dorfbach: Die nattrliche Sohlenbreite des Dorf-
bachs muss gestutzt auf die okomorphologi-
schen Aufnahmen neu berechnet werden.
Dorfbach: Der untere Teil des Abschnitts 3 ist auf
die erforderlichen Hochwasserschutz-

Vorbehalt wurde berticksichtigt. Das dicht Uberbaute Ge-
biet wurde Uberpruft und Abweichungen wurden begrin-
det (vgl. Seiten 8-9).

Vorbehalt wurde berticksichtigt. Der Gewasserraum beim
Agerisee im nicht dicht tberbauten Gebiet wurde ange-
passt und es wurde Uberall ein minimaler Gewasserraum
von 15 m ausgeschieden.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. In Zusammenarbeit mit
der Fachstelle Wasserbau des Tiefbauamts beim Kanton
Zug wurde der Gewasserraum fur den Dorfoach festge-
legt.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. In Zusammenarbeit mit
der Fachstelle Wasserbau des Tiefbauamts beim Kanton
Zug wurde der Gewasserraum fur den Dorfbach be-
stimmt.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. Die Interessenabwagung
unter Schritt 5 bei den einzelnen Gewassern wurde mit
aussagekraftigeren Satzen erganzt.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. Die Konsequenzen fur die
bestehenden Bauten, welche innerhalb des Gewasser-
raums zu liegen kommen, werden in Schritt 5 — Interes-
senabwagung festgehalten.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. Im Planungsbericht wurde
die Begrundung zur beabsichtigen Aufhebung der See-
uferschutzzone erganzt (vgl. Seiten 17-19). Der Gewas-
serraum wurde entlang der Fliessgewasser, bei denen
die Seeuferschutzzone aufgehoben werden soll, entspre-
chend erhoht. Mit dem Schreiben vom 12. Juni 2024 hat
die Gemeinde Oberageri den Antrag gestellt, die Seeufer-
schutzzonen entlang der Fliessgewasser an Hanglagen
aufzuheben.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. Die rechtskraftigen Bauli-
nien wurden dberpruft und im Einzelfall begrundet.

Vorbehalt wurde bertcksichtigt. Die naturliche Gerinne-
sohlenbreite wurde neu berechnet.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. In Zusammenarbeit mit
der Fachstelle Wasserbau des Tiefbauamts beim Kanton
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massnahmen abzustimmen und die Breite des
Gewasserraums ist zusammen mit der Fachstelle
Wasserbau des Tiefbauamts festzulegen.
Bornacherbach: Fur den Bornacherbach ist
ebenfalls ein Fakienblatt zu erstellen.

Landlibach: Die Festlegung des Gewasserraums
beim Landlibach, innerhalb des Bebauungsplan-
perimeters ist zusammen mit der projektbezoge-
nen Zonenanpassung und der Uberfuhrung des
Bebauungsplans ins neue Recht vorzunehmen.

Geodaten

Die Geodaten und die physischen Unterlagen
sind aufeinander abzustimmen und die Geodaten
der Gewasserraume sind im Datenmodell der
Nutzungsplanung als Uberlagernde Zone zu er-
fassen und einzureichen.

Zug wurde der Gewasserraum fur den Dorfbach be-
stimmt.

Vorbehalt wurde berucksichtigt. Es wurde ein Faktenblatt
erstellt.

Vorbehalt wurde bertcksichtigt. Die Gewasserraumfestle-
gung des Landlibachs und Zwuschenbachbachs auf den
Abschnitten innerhalb des Perimeters des bestehenden
Bebauungsplans «Landli» werden im Nachgang an die
hier vorliegende Gewasserraumfestlegung (mit der Uber-
fuhrung des Bebauungsplans «Landli» ins neue Recht)
festgesetzt.

Vorbehalt wurde berticksichtigt. Der Gewasserraum wurde

als tberlagernde Zone im Nutzungsplan (Stand
17.4.2025) erfasst.

3.8 Genehmigung

Gemass kantonaler Rechtsprechung ist der Gewasserraum grundeigentt-
merverbindlich und parzellenscharf festzulegen. In prozessualer Hinsicht

muss gemass Art. 36a Abs. 1 GSchG vor der Festlegung des Gewéasser-
raums zwingend eine Anhorung der betroffenen Kreise stattfinden. Aus die-
sem Grund hat eine offentliche Mitwirkung im Rahmen der offentlichen Auf-
lage gemass §39 PBG vom 21.11-23.12.2024 stattgefunden, um sicherzu-
stellen, dass auch private Interessen ermittelt und bei der Interessensabwa-
gung bertcksichtigt werden. Die Einwendungen wurden beantwortet und

den insgesamt 47 Einwendenden wurde im Mai 2025 die Moglichkeit ge-

geben, ihre Interessen der Gemeinde in einem personlichen Gesprach dar-
zulegen. Im Einwendungsbericht «Teilzonenplanrevision Gewasserraum Ge-
meinde Oberageri» vom 28. Mai 2025 sind die vom Gemeinderat am 2.
Juni 2025 beschlossenen Antworten dokumentiert.

Bei Gewassern, die an den Gemeindegrenzen liegen, wurde eine Vernehm-
lassung, wie unter Pkt. 2.4 erlautert, vorgenommen. Die Ergebnisse sind
ebenfalls im Einwendungsbericht «Teilzonenplanrevision Gewasserraum Ge-
meinde Oberageri» vom 28. Mai 2025 abgebildet.
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4 Faktenblatter je Gewasser bei Fliessgewas-
sern

Die einzelnen Fliessgewasser werden im Folgenden anhand verkleinerter
Plandarstellungen, einem kurzen Beschrieb und der Anwendung der einzel-
nen Arbeitsschritte abgehandelt.
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4. 1Fliessgewasser Nr. 2044, 2043
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Gewasserraum Fliessgewdsser Nr. 2044, 2043

Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Die Fliessgewasser 2044 und 2043 fliessen zuerst jeweils durch die Land-
wirtschaftszone im Moos bzw. Hintermoos und eingedolt schliesslich zu-
sammen. Beim Schluhenrtsli verlauft das Gewasser 2044 dann, wieder ab-
schnittsweise unter Strasse und Wegen eingedolt, zuerst nordseitig entlang
der Moosstrasse und mundet im Wohngebiet und einem Waldsttick
schliesslich in den Schluenbach ein.

Bei der Einmundung wird auf eine Gewasserraum-Ausscheidung verzichtet.
Der Bach verlauft hier eingedolt unter der Moosstrasse durch und eine Aus-
dolung ist deshalb nicht moglich. Der Hochwasserschutz ist an dieser Stelle
gegeben und die Zuganglichkeit fur den Unterhalt gewéahrleistet, auf eine
Gewasserraumausscheidung kann deshalb verzichtet werden.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Aufgrund einer Gerinnesohlenbreite von weniger als 2 m und einer
okomorphologischen Klassifizierung als naturlich/naturnah wird eine mini-
male Gewasserraumbreite gemass GSchV Art. 41a Abs. 2a von 11 m aus-
geschieden.

Schritt 3: Erhohung prufen

Gemass der aktuellen Gefahrenkarten gilt das Gefahrenrisiko an drei Punk-
ten als erheblich, welches auf die zu klein dimensionierten
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Bachdurchlasse/Einlaufwerke oder Verklausungen zurtckzufuhren ist. Der
vorgesehene Gewasserraum von 11 m ist jedoch bezuglich Hochwasser-
schutz ausreichend.

Da das Gewasser okomorphologisch als naturlich/naturnah klassifiziert ist,
wird kein Revitalisierungspotenzial umgesetzt.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es sind keine Reduktionen oder asymmetrischen Ausscheidungen vorgese-
hen.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Fur die Fliessgewasser 2044 und 2043 wird der minimale Gewéasserraum
von 11 m festgesetzt. Dieser reicht fur den Hochwasserschutz und den
Schutz der naturlichen Lebensgrundlagen aus. Auf dem kurzen Abschnitt
unter der Moosstrasse, wo das Gewasser 2044 eingedolt unter der Strasse
durchlauft, wird kein Gewasserraum ausgeschieden, da es kein Potenzial fur
eine Reuvitalisierung gibt und der Hochwasserschutz gegeben ist. Auf ander-
weitige Reduktionen des Gewasserraums wird verzichtet. Das Gebaude mit
der Assek Nr. 215¢ auf der Parzelle 1041 wird durch den Gewasserraum
leicht gestreift. Eine Bebaubarkeit ist jedoch weiterhin gegeben.

Der ausgeschiedene Gewasserraum tangiert Fruchtfolgeflachen im Umfang
von 492 m? beim Fliessgewasser 2043 und von 393 m? beim Fliessge-
wasser 2044.
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4.2 Fliessgewasser Nr. 2155
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Gewasserraum Fliessgewésser Nr. 2155

Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Das Fliessgewasser Nr. 2155 fliesst offen durch Wald und anschliessend
eingedolt durch Landwirtschaftszone und unter der Morgartenstrasse in den
Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Aufgrund einer naturlichen Gerinnesohlenbreite von weniger als 2 m beim
offenen Gewasser wird eine Gerinnesohlenbreite von weniger als 2 m beim
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eingedolten Abschnitt angenommen. Deshalb wird gemass GSchV Art. 41a
Abs. 2a eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden.

Schritt 3: Erhohung prufen

Uber den gesamten Verlauf ist der minimale Gewasserraum aus Sicht des
Hochwasserschutzes und des Schutzes der nattrlichen Lebensgrundlagen
ausreichend. Ein allfalliges Revitalisierungspotenzial kann innerhalb des mi-
nimalen Gewasserraums umgesetzt werden. Es sind keine weiteren Schutz-
ziele zu berlcksichtigen.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es werden keine Reduktionen des minimalen Gewasserraums vorgenom-
men.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

FUr das Fliessgewasser Nr. 2155 wird ein minimaler Gewasserraum von 11
m festgelegt. Dieser reicht fur allfalliges Revitalisierungspotenzial (d.h. Off-
nung des Gewassers) aus. Der Hochwasserschutz ist mit dem Gewasser-
raum von 11 m ebenfalls gewahrleistet. Weitere Schutzziele sind nicht zu
bertcksichtigen. Es sind keine bestehenden Gebaude durch die Gewasser-
raumfestlegung betroffen.
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4.3 Fliessgewasser Nr. 2208

Gewasserraum Fliessgewésser Nr. 2208

Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Das Fliessgewasser Nr. 2208 fliesst grosstenteils offen durch das kantonale
Naturschutzgebiet Rieter (teils durch Zone A, teils durch Zone B) und, ab
der Naasstrasse Uberlagert von der Seeuferschutzzone in den Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Die naturliche Gerinnesohlenbreite betragt weniger als 1 m und ist als na-
turlich/naturnah klassifiziert. Aufgrund der kantonalen Naturschutzzone
kommt Art. 41 Abs. 1 GSchV zur Anwendung, d.h. die minimale Gewasser-
raumbreite betragt = nGSB (1) x 6 + 5 = 11 m.

Schritt 3: Erhohung prufen

Uber den gesamten Verlauf ist der minimale Gewasserraum aus Sicht des
Hochwasserschutzes ausreichend. Es gibt kein Revitalisierungspotenzial. Ne-
ben der bereits berucksichtigten kantonalen Naturschutzzone sind keine
weiteren Schutzziele vorhanden.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es werden keine Reduktionen des minimalen Gewasserraums vorgenom-
men.
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Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Es wird eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden. Diese
ist fur den Hochwasserschutz und die naturlichen Lebensgrundlagen ausrei-
chen. Ein Revitalisierungspotenzial existiert bei diesem Gewéasser nicht. Die
Schutzziele des Naturschutzgebiets Rieter sind durch den Gewasserraum
weiterhin gewahrleistet.
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4 4 Fliessgewasser Nr. 2210
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Gewasserraum Fliessgewésser Nr. 2210
Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Das Fliessgewasser Nr. 2210 fliesst grosstenteils offen durch das kantonale
Naturschutzgebiet Rieter (teils durch Zone A, teils durch Zone B) und zu-
dem teils Uberlagert von der Seeuferschutzzone in den Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Die naturliche Gerinnesohlenbreite betragt weniger als 1 m und ist als na-
turlich/naturnah klassifiziert. Aufgrund der kantonalen Naturschutzzone
kommt Art. 41 Abs. 1 GSchV zur Anwendung, d.h. die minimale Gewasser-
raumbreite betragt = nGSB (1) x 6 + 5 = 11 m.

Schritt 3: Erhohung prufen

Uber den gesamten Verlauf ist der minimale Gewasserraum aus Sicht des
Hochwasserschutzes ausreichend. Ein allfalliges Revitalisierungspotenzial
kann innerhallb des minimalen Gewasserraums umgesetzt werden. Neben
der bereits berlcksichtigten kantonalen Naturschutzzone sind keine weiteren
Schutzziele vorhanden.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es werden keine Reduktionen des minimalen Gewasserraums vorgenom-
men.
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Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Es wird eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden. Diese
ist fur den Hochwasserschutz und die naturlichen Lebensgrundlagen ausrei-
chen. Ein allfalliges Revitalisierungspotenzial bei den eingedolten Abschnitten
kann im Rahmen des Gewasserraums von 11 m umgesetzt werden. Die
Schutzziele des Naturschutzgebiets Rieter sind durch den Gewasserraum
weiterhin gewahrleistet.
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4.5 Fliessgewasser Nr. 2213
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Gewasserraum Fliessgewésser Nr. 2213
Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Das Fliessgewasser Nr. 2213 fliesst offen durch das kantonale Naturschutz-
gebiet Rieter (teils durch Zone A, teils durch Zone B) und, ab der
Naasstrasse Uberlagert von der Seeuferschutzzone in den Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Die naturliche Gerinnesohlenbreite betragt weniger als 1 m und ist als na-
turlich/naturnah klassifiziert. Aufgrund der kantonalen Naturschutzzone
kommt Art. 41 Abs. 1 GSchV zur Anwendung, d.h. die minimale Gewasser-
raumbreite betragt = nGSB (1) x 6 + 5 = 11 m.

Schritt 3: Erhohung prufen

Uber den gesamten Verlauf ist der minimale Gewasserraum aus Sicht des
Hochwasserschutzes ausreichend. Es gibt kein Revitalisierungspotenzial um-
zusetzen. Neben der bereits berucksichtigten kantonalen Naturschutzzone
sind keine weiteren Schutzziele vorhanden.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es werden keine Reduktionen des minimalen Gewasserraums vorgenom-
men.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss
Es wird eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden. Diese

ist fur den Hochwasserschutz und die naturlichen Lebensgrundlagen ausrei-
chen. Da das Gewasser bereits offen durch die Landschatft fliesst, ist kein
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Revitalisierungspotenzial umzusetzen. Die Schutzziele des Naturschutzgebiets
Rieter sind durch den Gewasserraum weiterhin gewahrleistet.
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4 6Fliessgewasser Nr. 2227
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Gewasserraum Fliessgewédsser Nr. 2227

Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Das Fliessgewasser Nr. 2227 fliesst offen aus dem Neselenwald durch
Landwirtschaftszone und anschliessend eingedolt durch Landwirtschaftszone
und, ab der Naasstrasse, durch das kantonale Naturschutzgebiet Rieter,
Uberlagert von der Seeuferschutzzone, in den Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Die naturliche Gerinnesohlenbreite betragt weniger als 1 m und ist als na-

tarlich/naturnah klassifiziert. Sowohl in der Landwirtschaftszone wie auch im
Abschnitt der kantonalen Naturschutzzone bzw. der Seeuferschutzzone be-
tragt die minimale Gewasserraumbreite deshalb 11 m.

Schritt 3: Erhohung prufen

Uber den gesamten Verlauf ist der minimale Gewasserraum aus Sicht des
Hochwasserschutzes ausreichend. Ein allfalliges Revitalisierungspotenzial
kann innerhalb des minimalen Gewasserraums realisiert werden. Neben der
bereits berucksichtigten kantonalen Naturschutzzone sind keine weiteren
Schutzziele vorhanden.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es werden keine Reduktionen des minimalen Gewasserraums vorgenom-
men.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss
Es wird eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden. Diese

ist fur den Hochwasserschutz und die naturlichen Lebensgrundlagen ausrei-
chen. Eine allfallige Offenlegung des Gewassers kann innerhalb des
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festgelegten Gewasserraum umgesetzt werden. Die Schutzziele des Natur-
schutzgebiets Rieter sind durch den Gewasserraum weiterhin gewahrleistet.
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4.7 Fliessgewasser Nr. 2233 und Fliessgewasser Nr. 2234
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Gewasserraum Fliessgewésser Nr. 2233 und Fliessgewasser Nr. 2234

Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Das Fliessgewasser Nr. 2233 fliesst offen aus dem Wald durch Landwirt-
schaftszone. Kurz vor der Einmundung in das Fliessgewasser Nr. 2234 ist
es eingedolt. Das Fliessgewasser Nr. 2234 fliesst offen aus dem Wald und
anschliessend eingedolt durch Landwirtschaftszone und, ab der Naasstrasse,
durch kantonales Naturschutzgebiet, Uberlagert von der Seeuferschutzzone,
in den Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Die naturliche Gerinnesohlenbreite betragt weniger als 2 m. Aus diesem

Grund wird gemass Art. 41a Abs. 2a eine minimale Gewasserraumbreite
von 11 m ausgeschieden.
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Schritt 3: Erhohung prufen

Uber den gesamten Verlauf ist der minimale Gewasserraum aus Sicht des
Hochwasserschutzes ausreichend. Ein allfalliges Revitalisierungspotenzial
kann innerhallb des minimalen Gewasserraums realisiert werden. Neben der
bereits berucksichtigten kantonalen Naturschutzzone sind keine weiteren
Schutzziele vorhanden.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es werden keine Reduktionen des minimalen Gewasserraums vorgenom-
men.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Es wird eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden. Diese
ist fur den Hochwasserschutz und die naturlichen Lebensgrundlagen ausrei-
chen. Eine allféllige Offenlegung des Gewassers kann innerhalb des festge-
legten Gewasserraum umgesetzt werden. Die Schutzziele des Naturschutz-
gebiets sind durch den Gewasserraum weiterhin gewahrleistet.
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Gewasserraum Alisbach

4.8 Alisbach (2110)

Schritt O: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Der Alisbach fliesst zuerst offen und dann eingedolt durch Landwirtschafts-
zone, nachfolgend mehrheitlich offen durch ein Waldgebiet mit einer tberla-
gernden Seeuferschutzzone, an einer Wohnzone vorbei, wiederum entlang
eines Abschnitts Landwirtschaftsgebiet und schliesslich durch das dicht
Uberbaute Gebiet in Breiten, bevor er eingedolt unter der Breitenstrasse und
der Kantonsstrasse in den Agerisee mundet.

Auf eine Ausscheidung des Gewasserraums beim eingedolten Abschnitt un-
ter der Breitenstrasse wird verzichtet, da hier kein Revitalisierungspotenzial
besteht. Ebenso da, wo der Bach eingedolt unter dem Landwirtschaftsgebiet
durchlauft. Hier ist das Terrain relativ steil und eine Verschiebung des Bach-
verlaufs um den Hof wird nicht als machbar erachtet. Der Hochwasserschutz
und die Zuganglichkeit fur den Unterhalt sind jedoch sichergestellt.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Aufgrund einer naturlichen Gerinnesohlenbreite von durchschnittlich weniger
als 2 m und einer skomorphologischen Klassifizierung als naturlich/natur-
nah wird eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden.

Im Bereich, in der die kantonale Seeuferschutzzone 3 das Fliessgewasser
beidseitig umsaumt, kommt Art. 41a Abs. 1 GSchV zur Anwendung, da die
kantonale Seeuferschutzzone als Zone mit gewasserbezogenen Schutzzielen
betrachtet wird. Hier kommt die Formel GRB = nGSB (2) x 6 + 5 m zur An-
wendung. Das heisst, da wo der Bach beidseitig durch die Seeuferschutz-
zone fliesst, wird eine minimale Gewasserraumbreite von 17 m ausgeschie-
den.

Schritt 3: Erhohung prufen

Das Flachenkontingent der kantonalen Seeuferschutzzone 3 wird durch die
Gewasserraumbreite von 11 respektive 17 m abgedeckt, womit eine Ablo-
sung der Seeuferschutzzone ohne weitere Erhohung des Gewasserraums
vorgenommen werden kann.

Gemass der aktuellen Gefahrenkarten gilt das Gefahrenrisiko in der Wohn-
zone als erheblich, welches auf die zu klein dimensionierten

39



Bachdurchlasse/Einlaufwerke oder Verklausungen zurtckzufuhren ist. Der
vorgesehene Gewasserraum ist beztglich Hochwasserschutz jedoch ausrei-
chend.

Schritt 4: Reduktion prufen

Es werden keine weiteren Reduktionen oder asymmetrischen Ausscheidun-
gen vorgenommen.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Der Gewasserraum wird in der Landwirtschaftszone auf 11 m festgelegt. Im
Bereich, in der die Seeuferschutzzone das Fliessgewasser beidseitig saumt,
wird der minimale Gewasserraum mit 17 m festgelegt. Dadurch kann die
Seeuferschutzzone durch den Gewasserraum abgelost werden, ohne die
Schutzziele zu verschmalern.

Da, wo der Alisbach eingedolt wird, wird auf die Ausscheidung des Gewas-
serraums verzichtet. Bei der Einmuindung in den Agerisee fuhrt der einge-
dohlte Abschnitt unter der Breitenstrasse durch, weshalb hier kein Revitali-
sierungspotenzial vorhanden ist. Ebenso wird beim eingedolten Bereich des
Hofes mit der Assek Nr. 69e auf die Ausscheidung des Gewasserraums
verzichtet. Hier besteht aufgrund des Terrains kein Revitalisierungspotenzial.
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4. 9Bornacherbach (2112)
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Gewasserraumverzicht Bornacherbach
Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Der Bach verlauft Uber die gesamte Lange durch Waldgebiet oder ist ein-
gedolt in den Agerisee.

Im Wald wird auf die Ausscheidung des Gewasserraums verzichtet, weil das
Gewasserraum rechtlich zum Waldareal gehort und somit durch die Wald-
gesetzgebung geschitzt ist. Aufgrund dieses umfangreichen Schutzes be-
steht kein Konflikt zwischen Schutz und Nutzung der Gewasser und ihrer
Uferbereiche.

Im eingedolten Bereich besteht aufgrund der Anlage des Hotel- und Semi-
narkomplexes Landli kein Potenzial fur die Offenlegung dieses Gewassers.
Der Hochwasserschutz ist gegeben (vgl. Berechnungen unten).

Hochwasserbetrachtung: Berechnung Rohr (Kreisprofil)

g Infos

G
B "

(Routennummer) s Loy
Abschitt Bo_01
Rahmenbedingungen
Gewdsserraum GR 29 [m]
Bemessungshochwasser  HQ100 1.7 (m’s]
Arbeitsraum a 1.0 [m]

Normalabflussberechnung nach Strickler

Eingabegrossen Rohr

Nennweite NW 700 [mm]
Rauhigkeitsbeiwert Ky 60 [m"s]

Tiefe (Gelandesohle) H 1.80 [m]

Gefalle J 230.0 %)

Flligrad 100% 60%
Fallhohe N 700 420 [mm)
Abfluss Qua 35 2.3 [mYs)
Fhessgeschwindigkeit Vied 9.00 9.51 [m/s]
Kntische Abflusshohe Ny 8262 9229 [mm)
Energiehshe H, 413 461 [m]
Froude-Zahl Fr 270 496 []
Fhesszustand Zst schiessend  schiessend [-]
Freispiegelleitung Fsp schlagt zu LO. [

Regelprofil Kanal (Kreisprofil) - gespriesst, Fiillungsgrad 60%

Breite [m]
00 10 20 30 40
10
Wasserspiegel
J ; 05 —ry
s Erl. Querprofil
00 === Temainoberflache
_
E = =GRinks
058 —crreats
‘0": e Arbeitsraum
@ Erf. Durchmesser * 1.25
-15
-20

Hochwasserbetrachtung (Hollinger AG)
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4.10 Challermattbach (2235)

Chéllermatt

Chillermattbach /

Gewasserraum Chéllermattbach

Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Der Challermattbach fliesst mehrheitlich offen und naturlich maandrierend
aus dem Wald, durch Landwirtschaftszone und an einer Camping-Zone
vorbei in den Agerisee. Lediglich ein kurzes, von einer Remise Uberbautes
Stuck ist eingedolt.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Aufgrund einer naturlichen Gerinnesohlenbreite von weniger als 2 m (Ab-
schnitt 1 bis kurz nach dem Gebaude 5¢ = 1.5 m, Abschnitt 2 bis zum
Wald = 1.1 m) und einer okomorphologischen Klassifizierung als natur-
lich/naturnah wird eine minimale Gewéasserraumbreite geméass GSchV Art.
41a Abs. 2a von 11 m ausgeschieden.

Schritt 3: Erhohung prufen

Gemass vorliegender Gefahrenkarte besteht ein erhebliches Gefahrenrisiko
entlang des Chéallermattbachs im Siedlungsgebiet wegen zu geringer Ab-
flusskapazitat des Gerinnes. Der Gewésserraum wurde deshalb geméass
Normalabflussberechnungen nach Strickler zu Gunsten des Hochwasser-
schutzes auf 12.9 m (Abschnitt 1) respektive 13.5 m (Abschnitt 2) erhoht.

Da das Gewasser als okomorphologisch als naturlich/naturnah klassifiziert
ist, wird kein Revitalisierungspotenzial umgesetzt.
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Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

. A Infos
Allg Infos 9
Gewassername (Routennummer) Challemattbach (2235) Gewassemame (Routennummer) ghhalok;ma"m (2235)
Abschnittsbezeichnung Ch_01 Abschnittsbezeichnung X
Querprofil-Eckdaten EW'P"’""!C““'" = i o
bl i o =m mit beidseil mU lemanssl:'t;d 3 "
(mit beidseitigem Unterhaltsstreifen von je 3m) ( tigem Unf fen von je 3m)
Uferhohe [ 12m Uferhohe Puser 16m
Normalabflussberechnung nach Strickler Normalabflussberechnung nach Strickler
Ei 0ssen En rossen
berechnete Sohlenbreite B 21m berechnete Sohlenbreite B 11m
Rauhigkeitsbeiwert Kse 10 m"s Rauhigkeitsbeiwert Kee 10 m"s
Sohlenneigung J 120 %o Sohlenneigung J 110 %
Abflusshohe (Wasserspiegel) h 070 m Abflusshohe (Wasserspiegel) h 090 m
Normalabflussberechnung Normalabflussberechnung )
Bemessungsabfluss HQ100 52 ms Bemessungsabfluss HQ100 52 ms
Benelzte Flache A 25m® Benetzte Flache A 26m®
Benetzter Umfang U 53m Benetzter Umfang 1] 51m
Hydraulischer Radius Ry 047 m Hydraulischer Radius Ry 051m
Froude-Zahl Fr 094 - Froude-Zahl Fr 09
Fliessgeschwindigkeit v 210 m's Fliessgeschwindigkeit v 212 mis
Vxhandunes Fraliond fi 050 m Vorhandenes Freibord Tt 070m
Erforderfiches Freibord fert 050 m Erforderliches Freibord fert 050 m
Regelprofil mit Béschungen, Neigung 1:2 Regelprofil mit Béschungen, Neigung 1:2
Breite [m]
0 2 ) 6 8 10 12 14 16
05 05
00
00
E 05E
059 &
2 102
-1.0 15
15 20
w—Wasserspiegel = = Eff Freibord — essssEr Querprofil == =GR (HWS) wWasserspiegel = = Erf Freibord e=mErf Querprofii == =GR (HWS)

Hochwasserschutzberechnungen Abschnitt 1 und 2 (Hollinger AG)
Schritt 4: Reduktion prufen

Es sind keine Reduktionen oder asymmetrischen Ausscheidungen vorgese-
hen.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Es wird zugunsten des Hochwasserschutzes ein Gewasserraum von 12.9
(Abschnitt 1) bzw. 13.5 (Abschnitt 2) ausgeschieden. Dies entspricht einer
geringen Erhohung des minimalen Gewasserraums von 11 m. Dadurch
kann der Hochwasserschutz fur ein 100-jahriges Ereignis sichergestellt wer-
den.

Die bestehende Remise (Assek Nr. 5¢) liegt vollstandig und das Nebenge-
baude des Wohnhauses (Assek Nr. 529b) teilweise innerhalb des Gewas-
serraums. Aufgrund der Hochwassergefahrdung und der Lage der Remise
bzw. des Nebengebaudes kann diese jedoch nicht mit dem Gewasserraum
umfahren werden. Dies gilt es bei einem allfalligen Abbruch der Gebaude
ZU beachten.
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4.11 Challermattbach Sud (2513)

i

Gewasserraum Chéllermattbach Sud
Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Der Challermattbach Sud fliesst zuerst offen durch Waldnaturschutzgebiet,
dann ein kleines Stuck ebenfalls offen durch Landwirtschaftsgebiet und da-
nach eingedolt durch Landwirtschaftsgebiet in den Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Der Challermattbach Sud weist eine naturliche Gerinnesohlenbreite von we-
niger als 2 m (0.2 m) auf. Basierend darauf wird gemass Art. 41a Abs. 2a
ein Gewasserraum von 11 m ausgeschieden.

Schritt 3: Erhohung prufen
Uber den gesamten Verlauf ist der minimale Gewasserraum aus Sicht des

Hochwasserschutzes ausreichend. Ein allféalliges Revitalisierungspotenzial
kann innerhalb des minimalen Gewasserraums realisiert werden.
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Hochwasserbetrachtung: Berechnung Rohr (Kreisprofil)

Allgemeine Infos Gewésserabschnitt

Gewassemame Challermattbach Sad (2513)
(Routennummer)
Abschnitt Cs_01

Rahmenbedingungen

Gewadsserraum GR 29 [m]
Bemessungshochwasser HQ100 1.8 [m’/s)
Arbeitsraum a 1.0 [m]

Normalabflussberechnung nach Strickler
Eingabegrossen Rohr

Nennweite NW 700 [mm]
Rauhigkeitsbeiwert ks 60 (m'/s)

Tiefe (Gelandesohle) b 1.00 [m]

Gefalle J 195.6 [%o)

Flllgrad 100% 60%
Fullhohe Neet 700 420 [mm]
Abfluss Qpei 32 2.1 [m¥s]
Fliessgeschwindigkeit Vieil 8.30 8.77 [m/s]
Kritische Abflusshohe Pyrit 7026 7848 [mm]
Energieh6he H, 351 3.92 [m]
Froude-Zahl Fr 249 458 []
Fliesszustand Zst schiessend  schiessend [-]
Freispiegelleitung Fsp schlagt zu i.O. [

Regelprofil Kanal (Kreisprofil) - gespriesst, Fiillungsgrad 60%

Breite [m]
00 10 20 3.0 40
10
s \N @SS ETSpi€gE!
05 e RONF
) s E11. Querprofil
I | . === Temainoberfiache
00 E o —Grinks
€ — —GRrechts
O5F Arbeitsraum
e E11. DUrchmesser * 1.25
-10
-15

Hochwasserbetrachtung (Hollinger AG)
Schritt 4: Reduktion prufen

Es sind keine Reduktionen oder asymmetrischen Ausscheidungen vorgese-
hen.

Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Es wird eine minimale Gewasserraumbreite von 11 m ausgeschieden. Diese
ist fur den Hochwasserschutz und die naturlichen Lebensgrundlagen ausrei-
chen. Eine allfallige Offenlegung des Gewassers kann innerhalb des festge-
legten Gewasserraum umgesetzt werden.

Die Doppelgarage (Assek Nr. 28b) wird vom Gewasserraum gestreift. Dies
gilt es bei einem allfalligen Umbau zu beachten.
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4.12 Dachmenbach (2175), Fliessgewasser 2526

%

Gewdsserraum Dachmenbach Plan 1, Abschnitt 1
Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Plan 3, Abschnitt 3: Der Dachmenbach durchlauft, mehrheitlich offen, zuerst
ein Waldgebiet und dann je einseitig ein Wald- und ein Landwirtschaftsge-
biet.

Plan 2, Abschnitt 2: Schliesslich mundet das Fliessgewasser 2526 in den
Dachmenbach hinein und dieser fliesst weiter durch das dicht Uberbaute
Gebiet in Morgarten, unter der Kantonsstrasse (Sattelstrasse) hindurch.

Plan 1, Abschnitt 1: Nach der Kantonsstrasse fliesst der Dachmenbach
durch das kantonale Naturschutzgebiet Rieter (der Bach bildet die Grenze
zwischen der Zone A und der Zone B) mit einer Uberlagernden Seeufer-
schutzzone sowie ein Stuck Landwirtschaftsgebiet unter der Naasstrasse
hindurch und schliesslich in den Agerisee.
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Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Aufgrund einer naturlichen Gerinnesohlenbreite von weniger als 2 m (Ab-
schnitt 1 = 0.5, Abschnitt 2 und 3 = 0.9, sowie Fliessgewasser Nr. 2526)

wird eine minimale Gewasserraumbreite gemass GSchV Art. 41a Abs. 2a

von 11 m ausgeschieden. Im Abschnitt 1 fliesst der Dachmenbach durch

Naturschutzgebiet mit einer Uberlagernden Seeuferschutzzone, gemass Art.
41a Abs. 1. Da die naturliche Gerinnesohlenbreite jedoch weniger als 1 m
ist, bleibt die minimale Gewasserraumbreite von 11 m bestehen.

Schritt 3: Erhohung prufen

Nach vorliegendem Entwurf der Gefahrenkarte besteht eine zu geringe Ab-
flusskapazitat des Gerinnes. Der Gewésserraum wurde deshalb geméss
Normalabflussberechnungen nach Strickler zu Gunsten des Hochwasser-
schutzes auf 13.7 m (im Naturschutzgebiet Abschnitt 1) respektive 13.3 m
(Abschnitt1, Abschnitt 2 und Abschnitt 3) erhoht.

Der ausgeschiedene Gewasserraum von 11 m fur das Fliessgewasser Nr.
2526 genugt fur eine allfallige Revitalisierung. Eine Offnung des Gewadssers
wirde den Hauptteil des Oberflachenabflusses aufnehmen und in den
Dachmenbach entwassern und so das Hochwasserschutzdefizit im Gewer-
begebiet verringern. Weiter hat das Fliessgewasser Nr. 2526 bei einer allfal-
ligen Ausdolung auch okologisches Potenzial. Der minimale Gewasserraum
reicht, um dieses umzusetzen.

gelprofil
B R fil

Infos
Gewassarname (Routennummer) Dachmenbach (2175)

Infos

Gewassername (Routennummer) Dachmenbach (2175) Abschnitisbezeichnung Abschnit 1,2, 3
Abschnittsbezeichnung Abschnitt 1, Naturschutzgeteet
Querprofil-Eckdaten
=
Querprofil-Eckdaten L o 133
for GR 137 m Uterhohe usee 13m
Uferhohe e 13m
Normalabflussberechnung nach Strickler
Normalabflussberechnung nach Strickler Engabegrossen
: e berechnete Sohlentreite B 21m
berechnete Schlenbreite B 25m Rauhigkeitsberwert K 15m's
Rauhigkeitsbeiwern Key 15 m's Sohlennexgung J 70 %
Sohlenneigung J 55 % Abflusshohe (Wasserspiegel) h 080 m
Abflusshohe (Wasserspiegel) h 080m
rmatabfl 1
Normalabflussberechoung Bemessungsabfiuss HQ100 76mYys
Bemessungsabiiuss HQ100 7.6 mis Benetzte Flache A 30m
Benetzte Flache A 33m* Benetzter Umfang u 57m
Benetzter Umfang u 61m Hydraulischer Radius R, 052m
Hydraulischer Radius Ry 054m Froude-Zahl Fr 1.10
Froude-Zahl Fr 098 - Fliessgeschwindigkeit v 257 mis
Flessgeschwindgkeit v 233 mis Vorhandenes Freibord T 050 m
Vorhandenes Freibord [ 050m Erforderiches Freibord Tt 050 m
Erforderkches Freibord [ 050 m
Regelprofil mit Béschungen, Neigung 1:2
Regelprofil mit Boschungen, Neigung 1:2
Breite [m]
Breite [m] 0 2 4 6 8 10 12 14 16
0 2 ) 6 8 10 12 14 16 05

Wassersplogel = = Erf Frobord  emmmEr QUerprOfl = =GR (HWS)
w—Wasterspiegel = = Erf.Frebord  emmEff. QUeprofl == =GR (HWS)

Hochwasserbetrachtung (Hollinger AG)
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Schritt 4: Reduktion prufen
Es werden keine Reduktionen vorgenommen.
Schritt 5: Interessenabwagung / Beschluss

Der minimale Gewasserraum von 11 m wurde beim Dachmenbach zuguns-
ten des Hochwasserschutzes leicht erhoht und wird im Abschnitt des Natur-
schutzgebiets mit 13.7 und auf der restlichen Lange mit 13.3 festgelegt. Das
Bienenhaus (Assek Nr. 14d in Abschnitt 3) kommt in den Gewasserraum zu
liegen und musste bei einem Neubau leicht verschoben werden.

Beim eingedolten Fliessgewasser Nr. 2526 reicht der minimale Gewasser-
raum von 11 m fur eine allféllige Revitalisierung aus. Hier wirde eine Off-
nung des Gewassers das Hochwasserschutzdefizit verringern und es gabe
auch ein okologisches Potenzial. Der minimale Gewasserraum reicht dafur
aus.
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4.13 Dorfbach (2025)

Gewasserraum Dorfbach Plan 2, Abschnitt 5 (Unteralosen und Alosen)

Gewdsserraum Dorfbach Plan 1, Abschnitte 1-4 (Dorf Oberageri)
Schritt 0: Erfassung, Verzicht oder Abschnittsbildung

Plan 2: Der Dorfbach fliesst zuerst offen durch den Wald, dann entlang des
dicht Uberbauten Gebiets in der Kernzone Alosen sowie entlang von Land-
wirtschaftsgebiet und schliesslich durch das beidseitig dicht Gberbaute Ge-
biet der Kernzone Unteralosen, in topographisch engen Platzverhaltnissen
mit diversen Baulinien und geschutzten bzw. schutzenswerten Gebauden.
Danach fliesst der Dorfbach weiter maandrierend durch Landwirtschaftsge-
biet und entlang eines weiteren Waldstucks.

Plan 1: Der Dorfbach fliesst maandrierend durch Landwirtschaftsgebiet und
Wald in das dicht Uberbaute Gebiet der Kernzone (Dorf Oberageri) mit di-
versen Baulinien und durch Kunstbauten gefasst. Im letzten Abschnitt fliesst
der Dorfbach durch eine Uberlagernde Seeuferschutzzone und mundet
schliesslich in den Agerisee.

Schritt 1 und Schritt 2: Ermittlung der naturlichen Gerinnesohlenbreite und
der minimalen Gewasserraumbreite bei Fliessgewassern

Der Dorfbach weist, je nach Abschnitt, eine Gerinnesohlenbreite von zwi-
schen 4m - 6m auf. Aufgrund der okomorphologischen Beeintrachtigung
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